-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Fisa cu informatii despre produs SPECIAL LIGHTING

SL-2M8C6W3040-5MA

Tipul sursei de lumina:

Tehnologia de iluminat utilizata:

- LED

W Nedirectionald sau directionala:

N NDLS

\. Cu alimentare de la retea sau nealimentatd de la retea:

\ NMLS
S

N . . -
Sursa de lumina conectata (CLS):

‘\ nu
\ Sursa de lumina cu posibilitatea de reglare a culorilor:
~‘\ nu
N Anvelopa:
nu

Surse de lumind cu luminantd mare:
nu

Protectie antireflexie:
nu

Cu intensitate reglabila:
_ da
Desen tehnic

Parametrii produsului:

25 mm Consumul de energie in modul activ (kWh/1 000 h):
500 mm
E,__d—ljh : 5 3
T mmi - e
50 mm Clasa de eficientd energetica:
F
Fluxul luminos util:
600 lumen ( Sphere (360°) )
Temperatura de culoare corelata:
3000K & 4000K
Puterea in modul activ (Pon), exprimatd in W:
6
Puterea in modul standby (Psb), exprimatd in W:
0
Puterea in modul standby in reClea (Pnet) pentru CLS, exprimata in W:
0
Indicele de redare a culorilor:
80
Dimensiunile exterioare (Lungime | LaTime | Inalllime):
5000mMm | 8mm | 1,5mm
RoHS C €
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Etichetd energetica Diametrul de instalare:

* K %
E N E R G 7 Addncimea de instalare:
* gk

SIRO SpeCIal nghtlng Cablu de conectare:
SL-2M8C6W3040-5MA 500 mm

D Clasa de protectie IP:
IP20
m Pas toate mm:

25.0 mm

Numarul de LED-uri pe metru:

640

Temperatura de functionare:

Temperatura de depozitare:

Greutate netd:

S
6 5 .
kWh/1000h S EAN Code:

7 9002843445254

N . .. Declaratie de putere echivalenta:
Distributia puterii spectrale: °

nu
SP;eitr“m 1.0=5.461nW/nm
- Daca da, puterea echivalenta (W):
1.0 -

Coordonatele cromatice (x | y):

Parametri pentru sursele de lumina directionale:

Intensitatea luminoasa de varf (cd):

Unghiul fasciculului:

675 1000
Wavelength (nm) ] 80 ©

RoHS C €
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-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Fisa cu informatii despre produs SPECIAL LIGHTING

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:

Valoarea indicelui de redare a culorilor R9:

Factorul de supravietuire:

Factorul de mentinere a fluxului luminos:

L70B50-Durata de viata:
50000 h

Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED cu alimentare de la retea:

factorul de defazaj (cos @1):

Consecventa culorii in elipse McAdam:

LED-ul inlocuieste sursa de lumind fluorescenta:
nu

Daca da, atunci declaratlia de inlocuire (W):

Indicatorul pentru palpdire (Pst LM):

Indicatorul pentru efectul stroboscopic (SVM):

Instruc Jiuni de siguranta si de instalare:

>> Acest produs nu este o jucdrie si nu este potrivit pentru copiil

>> Montarea trebuie efectuatd fard tensiune!

>> Nu montati benzile LED/springurile/firele pe piese in milicare si fard forte de tractiune si torsiune.
Evitati solicitarile mecanice, cum ar fiindoirea, indoirea sau frecareal

>> Sistemul SIRO LED este potrivit doar pentru utilizare in interior. Nu este permisd utilizarea
neprotejatd in aer liber. Contactul cu umiditatea trebuie evitat cu orice pret!

RoHS C €
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