-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Informacny list vyrobku SPECIAL LIGHTING

SL-2M8C6W3040-5MA

Typ svetelného zdroja:

Pouzitd technoldgia osvetlenia:

- LED

= Nesmerovy alebo smerovy:

N NDLS

N Napdjany zo siete alebo nenapdjany zo siete:

\ NMLS
A N
\‘ Pripojeny zdroj svetla (CLS):
‘\ nie
\ Farebne laditelny svetelny zdroj:
~‘\ nie
N PIGSt:
Ziadny

Svetelny zdroj s vysokym jasom:
nie

Stit proti osineniu:
nie

Stmievatelny:
dano
Technicky vykres
Parametre vyrobku:

25 mm Spotreba energie v rezime zapnutia (kWh/1 000 h):

6

500 mm 1
B = ¥
8 mmq')

50 mm

ia al

Trieda energetickej UCinnosti:

F

UZitocny svetelny tok :

600 lumen ( Sphere (360°) )

Ndhradnd teplota chromatickosti:

3000K & 4000K

Spotreba v reZzime zapnutia (Pon) vyjadrend vo W:

6

Spotreba v reZime pohotovosti (Psb) vyjadrend vo W:

0

Spotreba v reZime pohotovosti pri zapojeni v sieti (Pnet) v pripade CLS, vyjadrend vo

0

Index podania farieb:

80

Vonkajsie rozmery (Dizka | Sirka | Vyska):
5000mMm | 8mm | 1,5mm

RoHS C €
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Energeticky stitok Priemer instaldcie:

* K % s
{ } E N E R G 7 Hibka instaldcie:
* gk

SIRO Special Lighting Pripojovaci kdbel:
SL-2M8C6W3040-5MA 500 mm

D Trieda ochrany IP:
IP20
m Roztec vietky mm:

25.0 mm

Pocet LED diéd na meter:

640

Prevdadzkovd teplota:

Teplota skladovania:

Cistd hmotnost:

S
6 5 .
kWh/1000h S EAN Code:

7 9002843445254

, . . , Tvrdenie o rovnocennom vykone:
Spekirdine rozlozenie vykonu:

nie
Sﬁeitrum 1.0=5.461mW/nm
- Ak dno, rovnocenny vykon (W):
1.04 -

Suradnice chromatickosti (x | y).

Parametre smerovych svetelnych zdrojov:

Maximdlna svietivost (cd):

Uhol svetelného:

675 1000
Wavelength (nm) ] 80 ©

RoHS C €
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-~ S|RO
24V MONO STRIPE

Informacny list vyrobku SPECIAL LIGHTING

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9:

Cinitel funkénej spolahlivosti:

Cinitel starnutia svetelného zdroja:

L70B50-Zivotnost:
50000 h

Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napdjanych zo siete:

Cinitel fézového posunu (cos @1):

Farebnd konzistencia v MacAdamovych elipsdch:

LED nahrddza Ziarivkovy zdroj svetla:
nie

Ak dno, potom Udaj nahradenej hodnoty (W):

Mernd velicina blikania (Pst LM):

Mernd veli¢ina stroboskopického javu (SVM):

Bezpecnostné a instalaéné pokyny:

>> Tento vyrobok nie je hracka a nie je vhodny pre detil

>> |InStaldcia sa musi vykonat bez napdtial

>> Montieren Sie LED-Streifen/Stecker/Kabel nicht an beweglichen Teilen und ohne Zug- und
Torsionskrafte aufzubringen. Vermeiden Sie mechanische Belastungen wie Biegen, Knicken oder
Scheuern!

>> Systém SIRO LED je vhodny len na poutzitie v interiéri. Nechrdnené pouZzivanie vo vonkajsom
prostredi nie je povolené. Za kazdu cenu sa freba vyhnut kontaktu s vinkostou!

RoHS C €
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