-~ S|RO
24V MONO STRIPE

Informalcijski list izdelka SPECIAL LIGHTING

SL-2M8C6W3040-5MA

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabliena svetlobna tehnika:

e
\\\\ LED
N N o -
W\ eusmerjeni ali usmerjeni:
N NDLS
\‘\\
N OmreZni ali neomrezni:
\ NMLS
\’_\\
\ Povezani svetlobni vir (CLS):

‘\ ne

\ Barvno nastavijivi svetlobni vir:
< ne

N Ovoj:
brez

Visokosvetilnostni svetlobni vir:
ne

Zaslonka proti bles¢anju:
ne

MoZnost zatemnjevanja:
_ ) da
TehniCna risba

Parametri izdelka:

25 mm Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h):
500 mm
E,__d—ljh : 5 3
T mmi - e
S0 mm Razred energijske u&inkovitost:
F
Koristni svetlobni tok:
600 lumen ( Sphere (360°) )
Najblizia barvna temperatura:
3000K & 4000K
Mo¢ v stanju delovanja (Pon), izrazena v W:
6
Moc v stanju pripravijenosti (Psb), izrazena v W:
0
MocC v omreznem stanju pripravijenosti (Pnet) za CLS, izrazena v W:
0
Indeks barvne reprodukcije:
80
Zunanje mere (DolZina | Sirina | Visina):
5000mMm | 8mm | 1,5mm
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Energijskg no|epko Premer namestitve:

* X %
E N E R G 7 Globina vgradnje:
* gk

SIRO Special Lighting Prikfiucni kabel:
SL-2M8C6W3040-5MA 500 mm

D Zascitni razred IP:
P20
m Razmik vse mm:

25.0 mm

Stevilo LED diod na meter:

640

Delovna temperatura:

Temperatura shranjevanja:

N Neto teza:
6 5 d
kWh/1000h S EAN Code:

i 9002843445254

. .. Navedba enakovrednosti moci:
Spektralna porazdelitev moci:

ne
SP;eitr“m 1.0=5.461nW/nm
- Ce da, ekvivalentna moc (W):
1.0 -

Kromatski koordinati (x | y):

Parametri usmerjenih svetlobnih virov:

Vrsna svetilnost (cd):

Kot svetlobnega snopa:

675 1000
Wavelength (nm) ] 80 ©

RoHS C €
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Parametri svetlobnih virov LED in OLED:

Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9:

PreZivetveni faktor:

Faktor vzdrzevanja svetlobnega foka:

L70B50-Zivljenjska doba:
50000 h

Parametri omreznih svetlobnih virov LED in OLED:

Fazni faktor (cos @1):

Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah:

LED nadomesca fluorescencni vir svetlobe:
ne

Ce da, navedba o nadomesceni modi (W):

Meritev flikerja (Pst LM):

Meritev stroboskopskega efekta (SVM):

Varnostna in namestitvena navodila:

>> Ta izdelek ni igraca in ni primeren za otroke!

>> Namestitev je treba izvesti brez napetostil

>> Trakov LED/prikljuckov/kabelov ne namescajte na gibljive dele, kjer so izpostavljeni nateznim in
torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem
ni dovoljena. Za vsako ceno se je tfreba izogibati stiku z viago!

RoHS C €
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