-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Informacni list vyrobku SPECIAL LIGHTING

SL-STR-WW4W-30000

Typ svételného zdroje:

Pouzity typ svételného zdroje:

LED

Nesmérovy nebo smérovy:

NDLS

Sitovy nebo nesitovy:

NMLS

Propojeny svételny zdroj (CLS):
ne

Barevné laditelny svételny zdroj:
ne

Banka:
7adnd

Svételny zdroj s vysokym jasem:
ne

Clona proti oslnént:
ne

Stmivatelny:
ano

Technicky vykres

Parametry vyrobku:

500mm 8 mm Spotreba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):

%00000000.?{4

Trida energetické Ucinnosti:

E

Uzitecny svételny tok:

500 lumen ( Sphere (360°) )

Ndhradni teplota chromaticnosti:

3000K

Prikon v zapnutém stavu (Pon) vyjadreny ve W:

4

Prikon v pohotovostnim rezimu (Psb) vyjadreny ve W:

0

Prikon v pohotovostnim reZimu pfi pfipojeni na komunikacni sit (Pnet) pro CLS vyjddre

0

Index poddni barev:

90

Vné&jsi rozméry (Délka | Sitka | Vyska):
30000mMm | 8 mm | 1,3 mm

RoHS C €
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Energeticky Stitek Promér instalace:

* K %
E N E R G 7 Hloubka instalace:
* gk

SIRO Special Lighting Pripojovaci kabel:

D Trida ochrany IP:
ip20
m Roztec viechny mm:

142.8 mm

Nutny externi chladic:
ne

Pocet LED diod na metr:

42

Provozni teplota:

Skladovaci teplota:

[=] ¥ %2 (=] & i
4 g
kWh/1000h E—ﬁ 5 Cistd hmotnost:
= 414 g
VP EAN Code:
Spektrdini slozeni zariveho toku: 9002823?41 105]
5!;.8.02'2-2\"" 1.0=10.506mW/nm

Udaj o rovnocenném piikonu:
ne

Pokud ano, rovnocenny prikon (W):

o

Trichromatické souradnice (x | y):

0,437 | 0,398

Parametry smérovych svételnych zdroju:

Maximaini svitivost (cd):

675
Wavelength (nm)

Uhel polovi&ni osové svitivosti:

120 °

RoHS C €
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-~ S|RO
24V MONO STRIPE

Informacni list vyrobku SPECIAL LIGHTING

Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:

Hodnota indexu poddni barev R9:

70

Cinitel funk&ni spolehlivosti:

1

Cinitel starnuti:

0,98

Zivotnost L70B50:
54000 h

Parametry pro LED a OLED sifové svételné zdroje:

U&inik z&kladni harmonické (cos ¢1):

Stdlost barev v ndsobcich MacAdamovy elipsy:

LED nahrazuje zdrivkovy zdroj svétla:
ne

Pokud ano, pak tvrizeni o nahrazeni (W):

Hodnotici parametr pro mihdni (PstLM):

Hodnotici parametr pro stroboskopicky jev (SVM):

Bezpecnostni a instalaéni pokyny:

>> Tento vyrobek neni hracka a neni vhodny pro détil

>> Montdz musi byt provedena bez napétil

>> |ED frakov / vtiCev / kablov ne namescajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in
torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na prostem
ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z viago!

RoHS C €
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