-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Termékinformdacios adatlap SPECIAL LIGHTING

SL-STR-WW4W-30000

A fényforrds tipusa:

Haszndlt vildgitdstechnoldgia:

LED

Nem irdnyitott vagy irdnyitott fényd:

NDLS

Hdldzati vagy nem hdldzati:

NMLS

Osszekapcsolt fényforrds (CLS):
nem

Allithaté szind fényforrds:
nem

Burkolat:
nincs

Nagy fénysdrdségd fényforrds:
nem

Vakitdsgatlé:

nem

Szabdlyozhatd:
igen

MUszaki rajz

Termékparaméterek:

500mm 8 mm Energiafogyasztds bekapcsolt Gzemmddban (kWh/1 000 éra):

%00000000.?{4

Energiahatékonysdgi osztdly:

E

Hasznos fénydram:

500 lumen ( Sphere (360°) )

A korreldlt szinhémérséklet:

3000K

Bekapcsolt zemmdd energiafogyasztdsa (Pon) wattban kifejezve:

4

Készenléti energiafogyasztds (Psb) wattban kifejezve:

0

Osszekapcsolt fényforrdsok (CLS) esetében a hdldzatba kapcsolt készenléti energiaf

0

Szinvisszaaddsi index:

90

KUlsé méretek (Hossz | Szélesség | Magassdg):

30000 mMm | 8 mm | 1,3 mm

RoHS C €

SIRO Beschldge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | SpielfeldstraBe 12 | 4452 Ternberg | Austria
Nem szabad a hdztartdsi hulladékba dobni. Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at



Energiocimke: Beépitési atmérd:

* X %
E N E R G ? Beépitési mélység:
* K

SIRO Special Lighting Csatlakozokdabel:

D IP védelmi osztdly:
ip20
m osztds minden mm:

142.8 mm

KUlsé hdtéborda szUkséges:
nem

LED-ek szama méterenként:

42

Uzemi h8mérséklet:

E E N Taroldsi hémérséklet:
o
4 8 )
kWh/1000h Eﬁ S Nettd sdly:
G 414 g
L. . . ;. EAN Code:
Spekirdlis teljesitmény-eloszidas: 9002843411051

5P1°°2"“m 1.0=10.506mW/nm
’ Egyenértékd teljesitményre vald utalds:

nem

Ha igen, akkor az egyenértékd teliesitmény (W):

o

Szinkoordindtdk (x | y):

0,437 | 0,398

Irdnyitott fényU fényforrdsok paraméterei:

Fényerdsség csucsértéke (cd):

675
Wavelength (nm)

Fénynyildsszég fokban:

120 °

RoHS C €
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-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Termékinformacios adatlap SPECIAL LIGHTING

LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:

R9 szinvisszaaddsi index értéke:

70

Elettartam-tényezd:

1

Fénydram-stabilitasi tényezd:

0,98

L70B50-Elettartam:
54000 h

Hdl6zati LED- és OLED-fényforrdsok paraméterei:

Eltoldsi tényezd (cos @l):

Szinkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:

A LED helyettesiti a fénycséves fényforrdst:
nem

Ha igen, akkor a helyettesitésre vald utalds (W):

Villogds mértéke (Pst LM):

Stroboszkdépos hatds mértéke (SVM):

Biztonsdgi és telepitési utasitdsok:

>> Ez a termék nem jaték, és nem alkalmas gyermekek szdmdaral

>> A szerelést feszUltségmentesen kell elvégeznil

>> Ne szerelje a LED-csikokat/csatlakozdkat/kdbeleket olyan mozgd alkatrészekre, amelyek
nincsenek kitéve huzod- és csavarderdknek. Kerllie az olyan mechanikai igénybevételeket, mint a
gydrédeés, hajlitas vagy dorzsolés!

>> A SIRO LED rendszer csak beltéri haszndlatra alkalmas. Védtelen kiltéri haszndlat nem
megengedett. A nedvességgel vald érintkezést mindenképpen el kell kerGinil

RoHS C €
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