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MONTAGE

SL-DLT06-SET1P
Präsentations - Downlight 3-er Set

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 » Steckerfertiges Lichtsystem zur Präsentation
 » Direkter Anschluss an das 230V Stromnetz
 » Vielseitig einsetzbar
 » einfache Handhabung und Installation
 » Farbtemperatur von 2700 - 6500 K stufenlos einstellbar 
 » dimmbar
 » Montagematerial inkludiert
 » Inklusive: 15 Watt Netzteil, 3-er Verteilerbox und kabelgebundener 
Steuerung und Befestigungsschrauben

 » L / B / H Controller: ...............  60 /   60 / 24 mm
 » L / B / H Leuchte: .................100 / 100 /   7 mm
 » Anschlusskabellänge: ..........2.000 mm
 » Leuchtmittel:.........................LED
 » Abstrahlwinkel: .....................160°
 » CRI: ........................................>80
 » Lichtfarbe: ............................2700 K - 6500 K 
 » Dimmbar: ..............................ja
 » Spannung: ............................230V AC
 » Leistung: ................................3 * 4,2 W
 » Lumen-Output: .....................3 * 250 lm
 » Schutzklasse: .........................IP20    
 » Betriebstemperatur: .............-20° - +45° C
 » Material: ................................Druckguss, Kunststoff
 » Oberfläche/Farbe: ..............weiß

DOWNLIGHT 3-er Vorführset
Produktdatenblatt

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht wer-
den

874/2012

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-Lampen.

Leuchte 1 // 2.000mm

Leuchte 2 // 2.000mm

Leuchte 3 // 2.000mm

  24V DC // 2.000mm

Rahmen

2 x
kurzes Drücken „EIN“

Startet immer 
im Dimmmodus
Drehen des Controllers 
ändert die Helligkeit

kurzes Drücken 
„AUS“ 
(Ruhezustand)

Letzte Einstellung
wird gespeichert

2 Sek. gedrückt halten

Maximaler Volllichtmodus 
und Wechsel
in Dimmmodus

- Drehen des Controllers 
   nach einem Doppelklick  
   ändert die Farbtemperatur 
   (kalt- bis warmweiß)

- Ein erneuter Doppelklick
   oder ein Ausschalten
   speichert die Farbtemperatur

CONTROLLER FUNKTIONSWEISE

2700 K 6500 K


