
NETZTEIL
Produktdatenblatt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
»  Netzteil 320 Watt 
»  Lange Lebensdauer
»  Spritzwassergeschützt (IP67)
»  Short circuit - Kurzschlußschutz
»  Over load protection - Überlastschutz

74 mm

TECHNISCHE DATEN
» Eingangsspannung: .......................................... 200-240V AC
» Eingangsbereich: .............................................. 0,83 A (bei 220V AC) 
» Ausgangsspannung: ........................................ 24V DC 
» Ausgangssstrom: ............................................... 13,4 A 
» Leistung: ............................................................. 320 Watt 
                                                                                (10% Reserve empfohlen)
» Schutzklasse: ...................................................... IP67
» Netzfrequenz Eingang: ..................................... 50Hz bis 60Hz
» Gehäusefarbe:.................................................. anthrazit
» Umgebungstemperatur: .................................. -40° - +50° C
» Schutz: ................................................................ Kurzschlußschutz, 
                                                                              Überlastschutz
» Wirkungsgrad: ................................................... >90
» Abschalttemparatur: ........................................ 90°C

GRÖSSE & GEWICHT
»  Länge: ................................................................   225 mm
»  Breite: .................................................................     74 mm
»  Höhe: ..................................................................     38 mm
»  Gewicht: ............................................................ 1177 g

SL-NT24CV320W
Netzteil 320 Watt

IP67 SELV
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Darf nicht in den Hausmüll entsorgt werden.
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