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WERKZEUG für FLIPLens / COB Wire
Produktdatenblatt

SL-TOOL-FL01

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
 » Einrollen von 3 mm breiten MONO COB Wire LED Bändern 
in Werkstücke mit einer Schnittbreite von mind. 3,2 mm

 » flächenbündiges Verarbeiten von SIRO FLIPLens Silikon Optik
 » Verpackungsgröße: 1 Stück

ABMESSUNGEN
 » Werkzeughöhe: .................................................        27,6 mm
 » Werkzeugdurchmesser .....................................   30,0 mm

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE
 » Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht für Kinder geeignet!
 » Die Montage von LED Komponenten ist spannungsfrei durchzuführen!

Stempelroller für FLIPLens und COB Wire

MONTAGEANLEITUNG
 » Zur fachgerechten Verarbeitung bietet SIRO einen Stempel Rol-

ler, um das LED-Band in den Schnitt im Werkstück einzurollen.

 » Lösen Sie zuerst den Kleberücken des LED-Streifen und rollen Sie 

mit dem Werkzeug das Band in die Schnittfläche ein.

 » Überprüfen Sie vor der weiteren Verarbeitung die Funktion des 

LED Streifen mit einem geeigneten Netzteil.

 » Zum Abdichten und für optische Lichtwirkungen kommt die SIRO 

FLIPLens zum Einsatz.

 » Rollen Sie die benötigte Länge der Silikonoptik ab.

 » Drücken Sie einen Teil der Flip Lens in den Schnitt.

 » Nun können Sie mit dem SIRO Stempel Roller die restliche FLIP-

Lens flächenbündig in den Schnitt einziehen.

Video über die Verarbeitung von 
SIRO MONO COB Wire in Kombination 
mit SIRO FLIPLens Silikon Optik


