-~ SIRO
24V MONO STRIPE

Informacni list vyrobku SPECIAL LIGHTING

SL-2M5C6W40-5MB

Typ svételného zdroje:

Pouzity typ svételného zdroje:

LED

Nesmérovy nebo smérovy:

NDLS

Sitovy nebo nesitovy:

NMLS

Propojeny svételny zdroj (CLS):
ne

Barevné laditelny svételny zdroj:
ne

Barika:
zadna
Svételny zdroj s vysokym jasem:

ne

Clona proti oslnéni:
ne

Stmivatelny:

ano
Technicky vykres

Parametry vyrobku:

Spotreba energie v zapnutém stavu (kWh/1 000 h):

500 mm
:Em 6
S5mm

10mm

Trida energetické Gcinnosti:

F

Uziteny svételny tok:

620 lumen ( Sphere (360°) )

Nahradni teplota chromati¢nosti:

4000K

Prikon v zapnutém stavu (Pon) vyjadreny ve W:

6

Prikon v pohotovostnim rezimu (Psb) vyjadreny ve W:

0

PFikon v pohotovostnim rezimu pfi pripojeni na komunikaéni sit’ (Pnet) pro CLS v

0

Index podani barev:

80

Vnéjsi rozméry (Délka | Sitka | Vyska):
5000mm | 5mm | 1,5 mm

RoHS C €

SIRO Beschldge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | SpielfeldstraBe 12 | 4452 Ternberg | Austria
Nesmi se vyhazovat do domovniho odpadu. Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at



Energeticky Stitek

* Kk
* *
* *
* *

* K

SIRO Special Lighting
SL-2M5C6W40-5MB

OPs=0]
6 : z
kWh/1000h

[=]

ST02/6T0¢C

Spektralni slozeni zarivého toku:
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RoHS C €

Nesmi se vyhazovat do domovniho odpadu.

Primér instalace:

Hloubka instalace:

Pripojovaci kabel:

500 mm

Trida ochrany IP:
ip20
Roztec vsechny mm:

10 mm

Nutny externi chladic:
ne

Pocet LED diod na metr:
400

Provozni teplota:

Skladovaci teplota:

Cistd hmotnost:

53g

EAN Code:
9002843461490

Udaj o rovnocenném pfikonu:
ne

Pokud ano, rovnocenny prikon (W):

Trichromatické souradnice (x | y):

0,382 | 0,384

Parametry smérovych svételnych zdrojii:

Maximalni svitivost (cd):

Uhel poloviéni osové svitivosti:

180 °
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--S|IRO
24V MONO STRIPE

Informacni list vyrobku SPECIAL LIGHTING

Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:

Hodnota indexu podani barev R9:

31

Cinitel funkéni spolehlivosti:

1

Cinitel starnuti:

0,96

Zivotnost L70B50:
50000 h

Parametry pro LED a OLED sitové svételné zdroje:

Uéinik zékladni harmonické (cos ¢1):

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy:

LED nahrazuje zarivkovy zdroj svétla:
ne

Pokud ano, pak tvrzeni o nahrazeni (W):

Hodnotici parametr pro mihani (PstLM):

Hodnotici parametr pro stroboskopicky jev (SVM):

Bezpecnostni a instalacni pokyny:

>> Tento vyrobek neni hracka a neni vhodny pro déti!

>> Montaz musi byt provedena bez napéti!

>> LED trakov / vtiCev / kablov ne namesc¢ajte na gibljive dele, ki niso izpostavljeni nateznim in
torzijskim silam. Izogibajte se mehanskim obremenitvam, kot so zvijanje, upogibanje ali
drgnjenje!

>> Sistem SIRO LED je primeren le za uporabo v zaprtih prostorih. Nezavarovana uporaba na
prostem ni dovoljena. Za vsako ceno se je treba izogibati stiku z vlago!

RoHS C €
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