SL-DBOX3-6-360
DUO Verteilerbox

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
» Verteilerbox
» B6-fach
» Enden verzinnt
» Lange Lebensdauer

y » max. 150 Watt
» 24V DC
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P LANGE! i 360 mm
» BIeIte: i 66 mm
» 15 mm
» 309

TECHNISCHE MERKMALE

»

»

»

»

einfache Steckverbindung

verzinnte Kabelenden auf der Receiver-Seite

fur die Verlotung bereits vorbereitet

fur die richtige Polung: farbliche Kennzeichnung der Kabelenden

SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE
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Die Installation von LED-Modulen (mit Netzgeré&t) darf nur unter Beachtung aller gtiltigen Vorschriften und Normen durch
eine zugelassene Fachkraft erfolgen!

Dieses Produkt ist kein Spielzeug und ist nicht fur Kinder geeignet!

Die Montage ist spannungsfrei durchzufihren!

Diese Produkte bestehen aus empfindlichen, elektronischen Bauteilen und dirfen keinen mechanischen Belastungen
ausgesetzt werden.

Montieren Sie die LED B&ander nicht auf beweglichen Teilen, frei von Zug- und Drehkraften. Vermeiden Sie mechanische
Belastungen wie Knicken, Biegen oder Scheuern!

Das SIRO LED System ist ausschliellich fir den Innenbereich geeignet. Der ungeschiizte Einsatz im Aussenbereich ist nicht
gestattet. Der Kontakt mit Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeidenlern!
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