
9,6
Watt

16,8
Watt
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Watt
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6 x 12 SILIKON PROFIL MIT 24V DC LED BÄNDERN

• Silikonprofil für 8 mm Breite SIRO LED Bänder
• gleichmäßiges und weiches Licht, seitlicher Lichtkanal
• dimm- und steuerbar mit SIRO Receiver
• einfräsbar oder als Aufbau verwendbar
• extrem hitzebeständig, Ideal für Sauna Anwendungen
• Flexline IP67, an den Enden IP20

(mit Silikon abdichtbar um IP Wert zu erhöhen)
• verschiedene LED Band Typen verfügbar
• MONO Licht wahlweise mit einer Farbtemperatur

1700 - 2700 - 3000 - 4000 K
• DUO Licht mit einstellbarer Farbtemperatur zwischen

1700 - 5000K oder 2700 - 6000K
• RGB Licht mit einstellbaren Farben oder Farbwechsel
• Längen von 450 mm bis 3000 mm erhältlich
• inkl. 500 mm Anschlusskabel

SIRO FLEXLINE

12 mm

6 mm

TEMPERATUR / LEBENSDAUER DiagrammStunden

°C

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

80°C



VERFÜGBARE VARIANTEN
SIRO FLEXLINE

>80CRI

2700 K

3000 K

4000 K

62,5
mm  

8 mm

5.000 mm

1480
Lumen

1500
Lumen

1550
Lumen

500 mm

SL-MONO-HXWW10W-5000

SL-MONO-HWW10W-5000

SL-MONO-HNW10W-5000

warmweiß

warmweiß

neutralweiß

+

160
Lumen pro 

Watt

bis zu

128
LED pro 
Meter

95+CRI

9,6
Watt

2700 K

1700 K

3000 K

4000 K

50
mm  

8 mm

5.000 mm

540
Lumen

840
Lumen

860
Lumen

900
Lumen

500 mm

SL-MONO-XWW10W-5000

SL-MONO-AWW10W-5000

SL-MONO-WW10W-5000

SL-MONO-NW10W-5000

Kerzenlicht

warmweiß

warmweiß

neutralweiß

93
Lumen pro 

Watt

bis zu

140
LED pro 
Meter

16,8
Watt

1700 - 5000 K

2700 - 6000 K

71,4
mm  

warm - kaltweiß

Kerzenlicht - neutralweiß

8 mm

5.000 mm

SL-DUO-A17W-5000

SL-DUO-17W-5000

1150
Lumen

500 mm

85
Lumen pro 

Watt

bis zu

196
LED pro 
Meter

15
Watt

62,8
mm  

8 mm

5.000 mm

SL-RGB15W-5000550
Lumen

500 mm

>90CRI

336
LED pro 
Meter

9,6
Watt

95+CRI

DIAMOND SERIES MONO

DIAMOND SERIES DUO DIAMOND SERIES RGB

GT HIGH EFFICIENCY SERIES
empfohlener Biegeradius:  ab 6 mm (hochflexibel) empfohlener Biegeradius: ab 30 mm

empfohlener Biegeradius: ab 6 mm (hochflexibel) empfohlener Biegeradius: ab 6 mm (hochflexibel)

1400
Lumen




